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Coloque agua até a altura no ralo de fundo (lateral), assim a piscina nao
mexe mais.

Apoie (calce) os degraus, bancos, praias, spa, sempre com bloco de concreto ou
tijolos. Ficara um espaco (vao) entre o fundo e a base. Este vao preencha com farofa
Gmida (ndo pode ser massa mole - argamassa) e com um sarrafo de madeira,
preencha este espaco. Deixe esta farofa curar (geralmente melhor deixar de um dia

para o outro, porque se for encher a piscina no mesmo dia, esta farofa imida vai
ceder e junto a piscina vai deformar.

Faca a instalacdo da parte hidraulica sempre amarrando a tubulacdo
hidraulica com arame galvanizado nos estribos embaixo da borda da piscina.

Comece aterrando a piscina, usando também farofa seca 8X1 - (8 de areia grossa
/pé de brita x 1 de cimento). Nao precisa peneirar a areia/pé de brita. Coloque 20 cm de
aterro, depois comece a encher a piscina, sempre com o aterro uns 20cm acima do nivel
da agua. Neste aterro, va enfiando o cabo da enxada ou um sarrafo assentando melhor
esta farofa e va dando uma molhada de leve com a mangueira. (ndo pode socar).
Lembrando que este aterro deve ser feito até encostar embaixo da borda. Esta
farofa, no segundo dia vira praticamente um bloco de concreto na volta e sua

piscina estara protegida.

Providencie o acabamento (piso pedra) no entorno de sua piscina ematé 5
dias apos a instalacao da mesma. Nao podemos ser responsabilizados por eventuais
deformagdes ou quebra da piscina proveniente de infiltracoes provocados
pela chuva no intervalo entre instalacao e a colocagao do contra piso (pedra).

NOTA - Vantagens do aterro com farofa (areia e cimento):

a) 0 aterro nao vai ceder mais. Risco zero de a tubulacao baixar e quebrar;

b) Eventualinfiltracao de agua entre as laterais e o aterro, nao deformara a
piscina e nem correra risco de quebra da piscina por esta deformacao;

c) Nao criara ondulagoes entre os reforcos da piscina: parede 100% apoiadas.

d) Em caso de eventual necessidade de manuten¢ao ou vontade do consumidor
em trocar a agua, a piscina pode ser esvaziada por qualquer pessoa, sem a
necessidade da presenca de um técnico e o estaqueamento das paredes da
piscina.

Nota: Piscinas de fibra, nao ficam estaticas (fixas) sem mexer as paredes
laterais e o fundo durante o uso. A pressao do movimento da agua, se
multiplica por 10 quando a pessoa pula dentro da piscina. Se esta nao for
aterrada com areia e cimento, o movimento das paredes, mesmo que nao
tenha infiltracao, comeca a movimentar o aterro e a consequente deformagao
das paredes laterais, chegando em muitos casos a quebrar a piscina. Portanto,
a areia e o cimento, representam um custo muito baixo perante as vantagens
que este processo oferece.






